Пневматический гайковерт Plarad
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Пневмогайковерт со статическим принципом действия точно выполняет задачи по закручиванию/скручиванию гаек и болтов, с точно заданным моментом. Специальный TURBO усилителель в трое ускоряет работу. Чрезвычайно легкий вес, удобная конструкция и высокая надежность инструмента. 

Технические характеристики пневматических гайковертов PLARAD

  Пневматический двигатель, работает в системах с давлением 2 - 6 бар 

  Встроенная система подготовки воздуха 

  Статический принцип действия 

  Широкий диапазон мощностей: от 30 до 6500 Нм 

  Отклонение точности воспроизведения заданного момента не более 5% 

  99 положений установки мощности вращающего момента 

  Turbo усилитель позволяет выполнять работы в трое быстрее, обычного гайковерта 

  Автоматическое или ручное переключение зубчатой передач 

  Ручной стопор для зубчатой передачи. 

  Выбор направления вращения механизма - по часовой / против часовой стрелки. 

  Вращающаяся ручка на 360°, в соответствии производственным требованиям. 

  Низкий уровень шума - 77 дБ 

  Противоударная конструкция 

  Легкий вес 
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Пневмогайковерты PLARAD DPA ... TL с автоматическим переключением передач 

	Модель
	Диапазон мощностей
	A мм
	B мм
	C мм
	D мм
	E мм
	F мм
	G мм
	Размер вала мм
	Вес, кг

	DPA 08 TL
	125 - 825 Nm
	341
	190
	82
	74
	125
	57
	24
	¾
	5,9

	DPA 12 TL
	270 - 1250 Nm
	346
	190
	82
	74
	130
	62
	27
	1"
	6,1

	DPA 17 TL
	300 - 1750 Nm
	353
	190
	82
	93
	140
	61
	27
	1"
	7,0

	DPA 28 TL
	600 - 2800 Nm
	401
	190
	82
	98
	150
	73
	27
	1"
	9,3

	DPA 47 TL
	1100 - 4700 Nm
	436
	190
	82
	99
	162
	86
	40
	1½
	10,1

	DPA 65 TL
	2000 - 6500 Nm
	468
	190
	82
	120
	218
	98
	42
	1½
	13,9


Пневмогайковерты PLARAD DPM ... TL с ручным переключением передач 

	Модель
	Диапазон мощностей
	A мм
	B мм
	C мм
	D мм
	E мм
	F мм
	G мм
	Размер вала мм
	Вес, кг

	DPM 08 TL
	60 – 825 Nm
	289
	190
	82
	74
	70
	45
	17
	½
	4,2

	DPM 12 TL
	80 - 1220 Nm
	312
	190
	82
	74
	130
	62
	27
	1"
	5,2

	DPM 17 TL
	110 - 1720 Nm
	319
	190
	82
	93
	140
	61
	27
	1"
	6,1

	DPM 28 TL
	150 - 2800 Nm
	367
	190
	82
	98
	150
	73
	27
	1"
	7,7

	DPM 47 TL
	220 - 4700 Nm
	402
	190
	82
	99
	162
	86
	40
	1½
	8,5

	DPM 65 TL
	300 - 6500 Nm
	434
	190
	82
	120
	218
	98
	42
	1½
	13,0
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Пневмогайковерты PLARAD DPA W ... TL с автоматическим переключением передач 

	Модель
	Диапазон мощностей
	A мм
	B мм
	C мм
	D мм
	E мм
	F мм
	G мм
	H мм
	Размер вала мм
	Вес, кг

	DPA W 08 TL
	125 - 825 Nm
	260
	190
	82
	74
	125
	57
	24
	203
	¾
	8,0

	DPA W 12 TL
	270 - 1250 Nm
	260
	190
	82
	74
	130
	62
	27
	207
	1"
	8,1

	DPA W 17 TL
	300 - 1750 Nm
	260
	190
	82
	93
	140
	61
	27
	215
	1"
	9,0

	DPA W 28 TL
	600 - 2800 Nm
	260
	190
	82
	98
	150
	73
	27
	262
	1"
	10,7

	DPA W 47 TL
	1100 - 4700 Nm
	260
	190
	82
	99
	162
	86
	40
	265
	1½
	11,3

	DPA W 65 TL
	2000 - 6500 Nm
	260
	190
	82
	120
	218
	98
	42
	315
	1½
	15,8


Пневмогайковерты PLARAD DPM W ... TL с ручным переключением передач 

	Модель
	Диапазон мощностей
	A мм
	B мм
	C мм
	D мм
	E мм
	F мм
	G мм
	H мм
	Размер вала мм
	Вес, кг

	DPM W 08 TL
	60 – 825 Nm
	230
	190
	82
	74
	125
	57
	24
	203
	¾
	7,1

	DPM W 12 TL
	80 - 1220 Nm
	230
	190
	82
	74
	130
	62
	27
	207
	1"
	7,2

	DPM W 17 TL
	110 - 1720 Nm
	230
	190
	82
	93
	140
	61
	27
	215
	1"
	8,1

	DPM W 28 TL
	150 - 2800 Nm
	230
	190
	82
	98
	150
	73
	27
	262
	1"
	9,8

	DPM W 47 TL
	220 - 4700 Nm
	230
	190
	82
	99
	162
	86
	40
	265
	1½
	10,3

	DPM W 65 TL
	300 - 6500 Nm
	230
	190
	82
	120
	218
	98
	42
	315
	1½
	14,9
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Комплектация и дополнительные принадлежности

Пневматические гайковерти PLARAD - универсальный инструмент с большим диапазоном дополнительных принадлежностей. Под нужды заказчика гайковерты комплектуются необходимыми упорами, приварочными кольцами, торцевыми головками и четырехгранными адаптерами нужных размеров. Использование дополнительных переходников и насадок избавляет Вас от необходимости приобретения дополнительного инструмента. 
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