Гидравлический торцевой гайковерт Plarad



Гидравлические торцевые гайковерты выполняют работы по завинчивание/отвинчивание резьбовых соединений с моментом от 210 до 65000 Нм. Силовой механизм с качественными шпоночными соединениями и запатентованная сферическая система привода обеспечивает точность достижения заданного усилия. 

Технические характеристики торцевых гидравлических гайковертов PLARAD

  Гидравлический привод 800 бар 

  Статический принцип действия 

  Широкий диапазон мощностей: от 200 до 65000 Нм 

  Запатентованная сферическая система двигателя гарантируют высокую точность повторения крутящего момента, отклонение точности воспроизведения заданного момента составляет не более 2% 

  Усовершенствованный амортизатор, находящийся в передней части корпуса, поглощает все возникающие во время работы вибрации и биения 

  Надежный цилиндр высокого давления гарантирует безопасную работу 

  Выбор направления вращения механизма - по часовой / против часовой стрелки. 

  Вращающаяся рукоятка на 360°, в соответствии производственным требованиям. 

  Противоударная конструкция выполнена из титана и имеет чрезвычайно легкий вес 

[image: image2][image: image3.png]



Гайковерт гидравлический торцевой PLARAD MSX 

	Модель
	Диапазон мощностей
	Размер вала
	L2-L1
мм
	B мм
	H мм
	R мм
	Z мм
	Вес, кг

	MX-EC 20 TS
	210 - 2100 Nm
	1" (¾")
	100-160
	50
	93
	24
	43
	2,9

	MX-EC 45 TS
	450 - 4500 Nm
	1"
	125-210
	67
	122
	32
	43
	4,9

	MX-EC 75 TS
	750 - 7500 Nm
	1½"
	135-250
	80
	139
	37
	43
	7,3

	MX-EC 95 TS
	950 - 9500 Nm
	1½"
	160-255
	85
	152
	42
	43
	9,5

	MX-EC 120 TS
	1200 - 12000 Nm
	1½"
	175-275
	90
	163
	43
	43
	10,5

	MX-EC 155 TS
	1500 - 15500 Nm
	1½"
	195-300
	100
	178
	49
	43
	13,5

	MX-EC 200 TS
	2000 - 20500 Nm
	2½"
	210-325
	112
	205
	55
	43
	20,5

	MX-EC 250 TS
	2500 - 25000 Nm
	2½"
	210-325
	118
	229
	57
	43
	29,5

	MX-EC 400 TS
	4000 - 40000 Nm
	2½"
	229-362
	136
	274
	67
	78
	49,3

	MX-EC 650 TS
	6500 - 65000 Nm
	2½"
	260-415
	155
	324
	78
	78
	77,7
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Комплектация и дополнительные принадлежности

Система комплектуется из насосной станции, гидравлического торцевого гайковерта, упоров и торцевых головок различных размеров исходя из потребностей и задач конкретного заказчика. Использование дополнительных принадлежностей, переходников и насадок избавляет Вас от необходимости приобретения дополнительного инструмента. 
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